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1. Oznaczenie prowadzącego zakład 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy zakładów:  

Tłocznia i Pomiarownia Gazu Kondratki  

Kondratki 60, 16-050 Kondratki 

Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu 

Tłocznia Gazu Zambrów  

Grzymały 23, 18-300 Zambrów, 

Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu 

Tłocznia Gazu Ciechanów  

Lekowo 65, 06-461 Regimin,  

Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu 

Tłocznia Gazu i SSRP Włocławek  

Gąbinek 7B, 87-732 Lubanie  

Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu 

Tłocznia Gazu Szamotuły  

Przyborowo, ul. Baśniowa 36, 64-500 Szamotuły, 

Kierujący zakładem: Kierownik Tłoczni Gazu 

2. Kwalifikacja i zgłoszenia Tłoczni Gazu 

 

Zgodnie z art. 248 Prawa ochrony środowiska (POŚ), Tłocznie Gazu ze względu na ilość 

i rodzaj substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie (gaz ziemny) zaliczane są do 

zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR). 

 

 

 

Prowadzący zakład 
System Gazociągów Tranzytowych 

„ EUROPOL GAZ” Spółka Akcyjna 

Adres siedziby 

 
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa 

NIP 113-00-68-959 KRS 60709 
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Nastąpiła zmiana sposobu eksploatacji ZZR i przejście do pracy w tzw.  trybie „zimnej 

rezerwy”, która zakłada: 

 Rozgazowanie instalacji technologicznej, nagazowany pozostaje jedynie gazociąg 

DN150 z ZPT zasilający stację redukcyjno-pomiarową oraz instalacje w obrębie stacji 

redukcyjno-pomiarowej a także odcinki gazociągów od ZPT do zaworów odcinających 

DN1200 na wejściu/wyjściu z tłoczni. 

 Zaazotowanie odgazowanych instalacji i utrzymanie w nich nadciśnienia azotu na 

poziomie 0,5 bar.  

 Odstawienie z ruchu turbokompresorów (TUCO) i ich zabezpieczenie, w tym 

zamontowanie osuszaczy w pomieszczeniach turbin, zabezpieczenie kominów turbin, 

zaślepienie instalacji mgły olejowej, zakup i montaż specjalistycznego 

oprzyrządowania umożliwiającego ręczne obracanie wałów kompresorów. 

 Założenie zaślepek za układami pomiarowymi gazu paliwowego do turbin - docelowe 

odseparowanie części wylotowej z tłoczni (montaż zaślepek na gazociągach DN1200). 

 Rozszerzanie zakresu danych udostępnianych do systemu SCADA WinCC w celu 

umożliwienia całodobowego monitoringu instalacji tłoczni z poziomu dyspozytorni  

w Warszawie. 

 Brak całodobowej obsługi (praca jednozmianowa). 

 Wykonywanie obowiązkowych badań urządzeń podlegających kontroli UDT. 

 Ograniczenie przeglądów serwisowych, badań i prac konserwacyjnych do niezbędnego 

minimum, dla utrzymania Tłoczni Gazu w niepogorszonym stanie.  

 Pozostawienie eksploatacji systemów i urządzeń, odpowiadających za szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo obiektów i instalacji. 

 

W wyniku realizacji wyżej wspomnianych zadań, na terenie Tłoczni Gazu: 

 Kondratki (wraz z instalacją powierzoną w obszarze tłoczni) znajdować się będzie 

około 29 [Mg] gazu ziemnego, 

 Włocławek (wraz z instalacją powierzoną w obszarze tłoczni) znajdować się będzie 

około 6 [Mg] gazu ziemnego,   

 Zambrów, Ciechanów i Szamotuły znajdować się będzie około 1 [Mg] gazu ziemnego.   

Na podstawie art. 250 POŚ, Spółka dokonała zgłoszenia Tłoczni Gazu właściwym terenowo 

Państwowym Strażom Pożarnym oraz Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska. 

Do ww. organów przekazano również Programy Zapobiegania Awariom opracowane 

oddzielnie dla każdej z Tłoczni Gazu. 
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3. Opis działalności 

W skład SGT na terytorium Polski wchodzi: 

 Gazociąg o długości ok. 684 km i średnicy 1400 mm oraz 34 zespoły zaporowo-upustowe 

oddane do eksploatacji w 2000 r., 

 Pięć tłoczni gazu przeznaczonych do sprężania gazu: 

 Tłocznia Gazu Kondratki oddana do eksploatacji w 1999 r. 

 Tłocznia Gazu Zambrów oddana do eksploatacji w 2005 r. 

 Tłocznia Gazu Ciechanów oddana do eksploatacji w 2005 r. 

 Tłocznia Gazu Włocławek oddana do eksploatacji w 2000 r. 

 Tłocznia Gazu Szamotuły oddana do eksploatacji w 2005 r. 

 Pomiarownia gazu w Kondratkach oddana do eksploatacji w 1999 r.  

 Systemowa Stacja Regulacyjno-Pomiarowa we Włocławku (SSRP Włocławek) oddana do 

eksploatacji w 2000 r. 

4. Charakterystyka substancji niebezpiecznej - gazu ziemnego 

W Systemie Gazociągów Tranzytowych zagrożenie wynika z właściwości gazu ziemnego 

(karta charakterystyki gazu ziemnego), który zalicza się do substancji niebezpiecznych. 

Gaz ziemny o zawartości metanu w granicach 60 % ÷ 99 %, występuje w SGT w postaci 

gazowej pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, lecz nie przekraczającym 8,4 MPa. 

Temperatura gazu waha się w granicach od 4ºC do 40ºC. Nieznaczne ilości gazu mogą być 

upuszczane do atmosfery przez kolumny wydmuchowe zespołów technologicznych podczas 

prac eksploatacyjnych, zadziałania systemów bezpieczeństwa, lub w przypadku 

rozszczelnienia instalacji. 

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii 

przemysłowej 

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej na terenie Tłoczni Gazu stosuje się długi, ciągły 

sygnał dźwiękowy. 

W przypadku sygnalizacji wystąpienia awarii osoby postronne nie powinny zbliżać się 

do miejsca awarii. Należy postępować zgodnie ze wskazaniami służb ratowniczych 

i porządkowych. 

https://pgnig.pl/documents/10184/3934984/PGNiG-GAZ-ZIEMNY-2-1-PL.pdf/41358526-8bda-4962-9f3e-21686f36e6cc

